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1

Per i prezzi di efenco di seguito riportali & stato preso a riferimento quelli adottati nella Regione Molise per i sequenti motivi: quelle della Regione Mofise & pil recante,
2017, di quello della Campania, 2018; le voci riguardanti sondaggi, gecgnostica e moniteraggio di stiumentaziona gectecnica & pili completo rispetto a quelio della
Campania.
Tenulo presente che entrambe le Regioni rientrano insieme a Puglia e Basilicata nello stesso Provveditorato Interregionale alle 00.PP. e che fa zona deg'i interventi &
distante circa 12 km dal fimita con il Molise, quindi con condizioni praticamente omogenes del mercato delle categorie di lavoro da affidare.
n. Art. % MO % NO % MT]
GEQGNOSTICA - SONDAGGE - MONITORAGGIO - IDROMETRIA
Approntamento dsll'atirezzatura di perforazione a rotazione compresc il carico e lo
1 A02001 scarico e la revisione a fine laveri. Per clascun apprentamento cad € 1.089,00
Trasporto in andata e riterno delf'alirezzatura di perforazione compreso Il viagaio
del personale. Per ogni km dalla sede della stezione appaltante fino al cantiere
2 AD2002 temperaneo km € 3,26
Installazione dell'atirezzatura di perforazions in corrispondenza di ciascun punte di
indagine, compreso il primo, su aree pizneggianti accessibill con | normali mezzi di
AQ2003 trasporto:
3 A02003a per installazione da 0 m a 300 m di distanza cad € 483,00
4 AD2003b per installaziene da 300 m a 1000 m di distanza cad € 772,00
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di
diametro massimo 101 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, [imi, limi-
41 |AD2006 sabblosi {ved| classificaziong A.G.L):
4/M1a |AD2008a per profondita da 0 m a 20 m dal p.c, m € 69,00
4/1b  |AQ2006b per profondita da 20 m a 40 m dal p.c. m € 82,00
4/ic  |A0Z006C per profondita da 40 m a 66 m dal p.c. m € 102,00
4/1d _|A020086d per profendita da 60 m a 80 m dal p.c. m € 127,00
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, di
diamatro massimo 101 mm, in terreni a granulometria media quali sabble e sabbie
51 |A02007 ghlaiose (vedi classificazione A.G.L):
5/1a  [A02007a per profonditd da O m a 20 m dal p.c. m € 99,00
5/1b  [AC2007b per profonditd da 20 ma 40 m dal p.c. m € 118,00
5fc  |AD2007¢ per profondita da 40 m a 60 m dal p.e. m € 148,00
5/1d  |A02007d per profondita da 60 m a 80 m dal p.c. m € 177,00
Perforazione ad andamento verticals eseguita a rotazione a distruzione di nucleo,
di diametro massimo 127 mm, in terceni a granulometria fine quali argille, limi, limi-
AD2012 sabbiosi (vedi classificazione A.G.1.):
5 AD2012a par profondita da 0 ma 40 m dal p.c. m € 46,00
3] AQ2012b per profondita da 40 m a 80 m dal p.c. m £ 53,00
Perforazions ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzions di nuclee,
di diametro massimo 127 mm, in terreni & granulometra media quali sabbie e
AD2013 sabbie ghlatose (vedi classificazione A.G.L):
7 A02013a pes profonditd da & m a 40 m dal p.c. m € 51,00
7M1 |AD2013b per profonditd da 40 m a 8¢ m dal p.c, m € §1,00
Perforazione ad andamento verlicals eseguita a rotazione a distruzione di nucleo,
dj diametro massimo 127 mm, in ferrani a granulomeatria grossolana quali ghlaie
A02014 sabbiose, ghiaie e ciotteli (ved] classfficazione A.G.1), o in roceia:
AD2014a per prefonditd da 0 mg 40 mdal p.c. m € 87,00
AD2014b per profondita da 40 m a 80 m dal p.c, m € 107,00
Impiego di rivestimenti metallici provviseri in fori eseguiti a carotaggio o a
distruzlene in terreni a granulometria fine quali argitle, limi, limi sabbiosi {vedi
AQ20%5 classificazions A.G.L):
8 AQ2015a per profonditd da 0 m a 40 m dal pc. m € 11,00
9 AQ2015h per profonditd da 40 ma 80 mdalp.c. m € 16,00
Impiege di rivestiment metallicl provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a
distruzione in terreni a granulemetria media quali sabbie e sabble ghiaiose (vedi
AD2016 classificazione A.G.L):
10 AC2016a per profonditd da 0 m a 40 m dal p.c. m € 15,00
10/3 |A02016b per profonditd da 46 m a 80 m dal p.c. m € 22,00
Compllazione e fornitura di cassetta porta-carote di dimensioni 1,0x0,5x0,1m
Idenea alla consesvazione di 5 m di carotaggio, compresa documeniazione
10/ |A02018 fotegrafica in duplice copla, Per ¢lascuna casselta cad € 39,00
Plezomatro a tubo aperto di diametro massimo 27 instaliato entro foro di
1072 |AD2029 sondaggio, compresa la formazions del dreno ¢ dei tappi impermeabili;
10/2a |AD2029a per allestimento piszometro a profondita fino a 40 m cad € 149,00
10/2b |AD2029b per allestimenie piezomstro a profonditd comprese tra 40 e 80 m cad £ 208,00
10/2¢c |A02028¢ per ogni metre di tubo installato da 0 m a 80 m dal pc. m € 23,00
Piezometro Casagrande a doppio tubo installate entro foro di sondaggio,
A02030 compresa la fermazione del dreno e dsi tappi impermaabili;
11 AQ02030a per allsstimento plezometro a profonditd fino 2 40 m cad € 305,00
12 AD2030b per alleslimento piezometro a profonditd comprese tra 40 € 80 m cad € 433,00
12/4 |A02030¢ per ogni matro di doppio tubo Installate da 0 m a 80 m dal p.c. m € 25,00
13 A02035 Terminale di proteziong della strumentazicne in acciaio con coperchio e lucchatie |cad € 221,00
Rilievo della falda acquifera eseguito con scandagli elettrici nei plszometri
14 AD2036 installati, limitatamente al psriodo di durata dei lavori di sondaggie cad € 11,00
Nolo del mezzo di trasporto e dell'attrezzatura per l'approvvigionramento dell'acqua
necessaria per la perforazione, comprasa il personale. Per ogni glorno o frazione
16 A02038 di giorno giorno € 407,00
Approntamento & installazione sulla sonda dell'apparecchiatura e dei senser
16 AD2039 necassari per 'esecuzione delle diagrafre dei parametd di perforazions cad € 640,00
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Art.

% MO

% NO

% MT

A02040

Registrazione nel corso delle perferazioni a distruzione di nucleo, di almeno 5
paramelri caralleristic! dell'andamento della perforazions in funzione della
profonditd di avanzamento (tra cui velocita di avanzamento, spinta all'ulensils,
pressfone dei fluldi, coppia, velocila di rolazions), compresa I'elaborazione dei dati
¢ la restituzione dsi risultati in forma di diagrafia

23,00

AQ2057

Alesaggio del foro di sondaggio per posa plezometri, da diametro 127 a diametro
152 mm. Per meiro di alesaggio:

AD2057a

in terreni a granulometria fine

17,00

AD2057b

in terreni a granulometria media

) dh ] dh

29,00

AQ2085

Spurgo di piezometri con Air lift. Per ogni ora di spurgo

101,00

Installazione entro foro di sondaggie di piezometro eletlrico a corda vibrante,
comprensiva di fornitura di celta di misura, cavi efeltrici, schermato e protetto
contro gli urti e la eroslone, compresa la saturazione de! filtro prima

dell'installazicne in foro, con esclusions della fornitura del sistema di misura.

211

2111

per cella installata

cad

734,10

2172

2i/2

per metro di tubo instaliate

12,00

22

22

Pozzetlo di accesso ella testa dei piezometri di calcestruzzo vibrato, esclusi
chiusine e telaio, postl in opera compreso ogni onere e magistere, incluso scavo,
finflance con calcestruzzo e rinterro. Dimensioni (40x40x40)cm:

cad

108,00

23

23

Chiusura di pozzetti di protezione di piezomelri mediante piastra di acciato di
lamiera hugnata di spessore 25/10 zincata a caldo, con grigliato elettrosaldato,
pertante di rinforzo di altezza 30 mm idoneo alla portata di un autecarro, completo
di telaio a L di altezza 35 mm con una zanca per lato per immersamento nal
czlcestruzzo de! pozzetto. Dimensione ssterne del telzio (360x360)mm, luce
quadrata {310x310) mm, munita di maniglia di sollevameanto.

cad

70,00

24

A02235

Cavo elettrico per il collegamento dei sensori alle unita di acquisizione datl, da2 a
8 condutter in rame stagnato con protezione primaria in PVC, schermatura In
alluminio mylar (copertura > 100%)

5,00

25

AQ2238

Cavo elettrico multipcfare idoneo alla centralizzazione di pill stazioni di
monitoraggio, per il collegamento dei sensori o di pannelli di raccolta degli stessi
alle unita dl acquisizione dati, da 12 a 20 conduttori in rame stagnalo con
protezione primaria in PVC, schermatura in alluminio myiar (copertura > 100%)

10,00

27

AQ2237

Guaina per cavo elettrico in materiale plastico ad alta resistenza per la protezions
antiurto ed antleroslone dei collegamenti del sansori alle unita di acquisizione dati,
installata con idonei punti e particolari di fissagglo in pareti e/o In trincee
superficiall, comprese ogni materiale utile all'installazione

13,00

28

A02238

Scheda di protezione contro le sovratensioni dotata di tre disposilivi principali su
supporto stampato

cad

185,00

29

AQ02239

Pannelio di centralizzazione per la raccolta dei cavi provenienti da un insieme di
sensori perla fettura deglf strumenti mediante ¢entralina portatile e/o di
derivazione eleltrica al fine di consentire la trasmissione via cave multipolare dei
segnali all'acquisizione automatica, dotato di contenitori stagni con proteziene 1P
55, contenenti le morsettiere per it cablaggio dei cavi in entrata ed in uscita
predisposte per il collegamento con unitd portatili di lettura, per eventuali tarature o
cenlrolli da esequirsi su singoli strumenti e/o parti dell'impianto. Compresi tutti gli
onerl di cantiere, 'assistenza di parsonale spedializzato, ogni attrezzatura per
l'assamblagglo, it cablagglo, linstallazione della strumentazione, nonghé ogni
opera civile e quantaliro necessario per dare le apparecchiature perfettaments
funzicnanti

cad

520,90

AD2240

Unita automatica per 'acquisizione dei dati strumentali, programmabile via serigle
da PC poriatile, per eseguire a tempi prestabilili: 'energizzazione dej trasduttori, il
rilevamento dei dali senseriali, le necessarie operazioni di amplificazione,
depurazione & cenversione dei segnali, memorizzaziona ed archiviazicne del dati
per Il confronto con valeri ¢l seglia. In contenitore stagno 1P65, complata di 4
batterie a secco e del programma di gestione. Compres! linstallazione su idonso
supporto metallico fissato nel terreno mediante perforazione e cementazione, il
cablagglo e |a taratura dell'unitd, la prova funzionale di acquisizione, archiviaziona
¢ trasferimento del dali, tutti gli oneri di cantiere, I'assistenza di personzala
specializzato, ogni altrezzatura per l'assemblaggio, il cablagglo e linstallazione
della strumentazione, nonché ogni opera civile 8 quantaltro necessario per dare le
apparecchiature perfeltamente funzionanti:

301

A02240a

a 2 canali di misura, segnallin ingresso n° 2 in 4 + 20 mA In current-loop

cad

3.080,00

3072

A0D2240b

& 4 canall di misura, segnali in ingresso 4 + 20 mA in current-loop, mY, Volt, mvi7y
op

cad

4.401,00

3073

AD2041

Compilazione di modulo stratigrafico per sondaggi standard contenente i dati di
cantiere {Impresa, date di perforazione, Committente, compilators, matodi,
attrezzature e fluido utilizzati), fe principali caralteristiche dei materiali attraversati
{profilo stratigrafico, percentuale di carotagglo, RQD, ece.), la strumentazione
installata (tubi inclinometrici o plezomatricl) e le prove in foro eseguite (SPT,
prelievo campioni, prove i parmeabilita, ecc.)

cad

59,00

3

AD2242

Moduio di alimentazicne e trasmissione dati per la gestione, il trasferimento
ramoto e l'archiviazione dei valori rilevati, costituito da gruppo di atimentazione
della UAD con regolatore di corrente, batteria tampona (60 A/h), pannello solare da
2,5 W con intelaiatura regolabile e pale di sostegno tirantato, gruppa di
trasmissione dati costituito da modulo cellulare GSM e modem di trasferimento
dati dotato ¢i antenna omnidirezionale interna ed attacco per antenna esterna
direzicnale. Compres! tutti gli onei di cantiere, 'assistenza di personale
specializzato, ogni atirezzatura per 'assemblaggio, il cablaggio e linstallazione

della strumentazicnse per dare le apparecchiature perfettamente funzionanti

cad

5.684,00

exeo prazni g




Art,

% MO

% NO

% MT

314

311

Modulo di trasmissione dati per la gestione, il trasferimento remoto e
|'archiviazicne dei valori rilevali, costituito da gruppa di alimentazione della UAD
con regolatore di corrente, batteria tampone (60 Am), alimentato dalla rete eletirica
dellimplante, palo di sostegno tirantato, gruppo di trasmissione dati costiluito da
madulo cellulare GSM e medem di trasferimento dati dotato di antenna
omnidirezionale interna ed attacco per antenna esterna direzionals. Compresi tutti
gli oneri ¢i cantiere, |'assistenza di personale specializzato, ogni attrezzalira per
I'assemblaggio, il cablagglo e 'installazicne della strumentazione per dare Je
apparecchiature perfettamente funzionanti

cad

5.000,00

32

32

Unita di acquisizione delle misure delle celle a ¢.v. e delle misure idremetriche in
casa di guardia collegata alle unita di acquisizione automatica del dati da installare
sul coronamento in corrispondenza della sez.7 e alte due stazioni idrometriche a
maonte & valle diga,, completo di collegamento a PC e softvaare per geslire i dati
delle nuove misure in maniera indipendente dalle acquisizioni del monitoraggio
esistente e funzionants.

cad

5.000,00

33

AD2243

Campagna di misura della strumentazions instailata mediante idones
apparecchlature e centraline di lettura o dallo scarico del dati immagazzinati nelle
unita di acquisizione dati installate mediante PC portatile, inclusiva della verifica
dello stato di funzionamento dei sensori. Compreso ogni onere relativo al
personale tecnico in trasferta, al trasporto dellatirezzatura occorrente sul sito di
migura, alla taratura periodica del sistemi di lettura, ai possibili spostamenti
successivi ordinati dalla D.L., &i materiali gi consumo per i funzicnamento delia
centralina, all'energia e quanto altro occorra a dare la perfelta lettura della
strumentazione installata

cad

§85,00

34

AG2251

Redazione di relazione tecnice-lllustrativa dei dati rilevali nella campagna di misure|
strumentali, compransiva di restituzione dei dati acquisiti dalle centraline
automatiche, nonché dell'slaborazione dei dati in apposite schede numeriche e
grafiche rappresentanti l'evoluzione della variazione dei valoii fisici rilevati nel
tempo. L'attivita ¢i monitoraggio dovré essere gestita su supporti informatici, tanto
per quanta concerne le letture esequite manualmente che per quelle
automatizzate, mediante appositi programmi, i dati finali dovranno essere resi
tempestivamente disponibili per le controparti interessale. Il tutto secondo
programmi e modalita di redazione da stabilirsi con la D.L.

cad

1.687,00

35

AQ2252

Intervento tecnico di manutenzione della strumentazione instaflata mediante
idonea strumentazione di misura manuale efo apposite centraling efo PC, inclusivo
della verifica dello stato di funzionamento dei sensori, dello scarico dej dati
immagazzinatl, compreso ogni onere relativo al personale tecnico in trasferta, al
trasporto dell'altrezzatura escorrente sul sito di misura, alla taratura pedodica del
sistemi di lettura, 2l possibili spestamenti successivi ordinati dalla D.L.., al matesiali
di consume per il funzionamento della centralina, atl'energia & quanto aitro occarre
per dare [a perfetta lettura deila strumentazions installata

cad

1.268,00

Fornitura & posa in opera di misuralore di livello idrometrice (trasmetlitore di livelle)
ad ultrasuoni per Installazione in canali aperti e corsi d'acqua. Il trasduttore misura
il Iivello idrometrico emettendo impulsi a frequenza ultrasonica verso la superficia
idrica di interesse e rivelando gli echi {onde acustiche) riflesse. L'slettronica di
controllo {modilo elettronico) determina la distanza in base al tempe trascorso fra
emissions e ricezione del segnale. Il misuratore dovra essere proteito da une
schermo di ABS dagli urti ¢ dalla neve con contenimento del riscaldamento.

36

38

Conforme alla normativa suropea EMC, protetto dalle sovratensioni e rispondente
alle prescrizioni delfCMM(Organizzazione Metecrologica Mondiale). Campi di
misura da 0,4 a 10 m; tensione di aliomentazione 18+38 Vde; corrente di
alimentazione 4+20 mA,; uscita di tensione 0-10Vdc; uscita in corrente 4+20 mA;
precisione 0,20%; cono di misura 10°; campa i temperatura di lavoro -30 +70°C;
tempo di misura 1,2 sec; segnalazicne guasto psr mancanza di eco; grado di
proteziong IP&7. Complsto di cavo di PVC 2x0,75 mmg, connetior, supporto di
acclalo zincato par installazione su pont, a parete o su palo. Complete di scheda
tecnica e certificato di taratura in laboratorio della caga costruttrice o da laboratord
asterni certificati. Per ogni installazicne

cad

1.800,00

Asta ldrometrica di accialo smaltato, spessore 2 mm, colore di fonda bianco e
graduazione ad "E* ogni 2 cm cen indicazione numerica ogni 10 cm di colore naro,
di larghezza 150 mm, compresi elementi di fissaggio su supporie di calcastruzzo.
Al metro

3t

1

per installazione in verticale fino a 8 m (Slazione a monte)

200,00]

3772

37/2

per installazione inclinata e con lettura verticale delle altezze Idrometriche fino a &
m {Stazione a valle)

€m

240,00

38

38

Indicatore di livello (scandaglio) consistente in un cave Isolato inestensibile avvolto
su un rullo portacave di acclaio fivestita di pve. Il cave termina con un puntale che
funge da interruttore in quanto, quando entra in contatto con Facqua, altiva un
aliarme soncro € un indicatore luminoso. Con puntale di acciaio inox e pve,
diametro 10 mm, lunghezza 100+120 mm, con zavorra d acclaio inox distribuita di
diametro 10 mm e lunghezza 30 mm, cavo alelirice centimetrato di lunghezza €0
m, compresa pila a secco di 8V C.C.

1.500,00

A04. MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E AGCIAIO PER
C.A. - PREFABERICATI

Art.

% WO

% NO

% MT

MALTE

A04005

Matla di cemenlo tipo 32.5 & sabbia di cava composta da.

39

AD4005¢

400 kg di cemento per 1,00 me di sabbla

mc

136,00

20

78|

e prermi s




Art,

% MO

% NQ

% MT

40

A04008

Malta cementizia premiscelata, polimere-modificata, superfluida, espansiva, a ritiro
compensato, a rschio fessurativo nullo, con elevate resistenze meccaniche a
breve termine, per ancoraggi a durabilitd garantita di elementi metallici in strutture
in calcestruzzo, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla EN 1504-6
(prodotti per anceraggio) e dalla EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 di tipo
CCePCC

gme

4,27

65

35

CONGLOMERATI CEMENTIZI CONFEZIONATI IN CANTIERE

AQ4014

Conglomerate cementizio confezicnato in cantiere gettato In opera per aperazioni
di piccola entitd, secondo le prescrizioni tecniche previsie compreso il
confezionamento, lo spargimento, |a vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e
I'accialo di armatura;

41

AQ4014a

gsequite con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbig e ¢,8 mc di ghialetto

me

308,78

83

37

AB4015

Sovrapprezzi al conglomerati cementizi confezionati in cantiere per 'utilizzo dei
seguanti additivi;

42

AQ4015a

fluidificante antiriliro {dosaggio 0,2 + 0,5% del peso in cemento)

Kg

2,68

100

CASSEFORME

AQ4038

Cassaforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici ¢ armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un‘altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte & misurate
secondo la supeficle effattiva delle casseforme a contatlo con il calcestruzzo:

43

AQ4039b

per pareti rettilineg in ¢levazione

mq

24,01

8¢

ACCIAIO PER ARMATURE

A04044

Acclaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaverato e pretagliato
a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legalure, ecc.; nonché tutti glf oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C
prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dat Senvizio
Teenico Cenlrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

44

AQ4044d

diametro 12 mm

kg

1.31

55

45

A04045

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acclafo di quatitd B450C, prodotto da
azlenda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di
conglomerali cementizi, pralaverata e pretagliata a misura, posta in opera a regela
d'arte, compreso ogni sfrido, legalure, ecc, dei seguenti diametr;

45

A04045d

diametro 10 mm

kg

52

48

GIUNTI - PREFABBRICATI

46

AD4047

Adesivo apossidico bicompaonsente per la realizzazione di ripress di getlo

mq

20

80

481

Fernitura e posa in opera dl prefabbricato monoblocco coslituite da una struttura in
profili di aceialo (montanti, angolar, tetto e basament). Tutto in lamiera zincata da
6/10 dotato di struttura che permeits il sollevamento dall'alte, sofiitto e pareti in
pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere di acclale Zincato e preverniciate,
intercapedine di materiale isclante, pavimento in pannelli di agglomerato di legno
con calpesto: in vinile omegeneo. Seframenti di alluminio ancdizzato, completo di
impianto elettrico a norma collegato alla rete dell'impianto esistente, quadro
eleltrico, n.2 prese e n.1 plafeniera per illuminazicne, Di dimensioni interne df
(1,50x2,00} mq e altezza netta 2,40 m. 1l tutto perfettamente funzionante e fissato
al massetto di base di conglomerato cementizio armato,

cad

1.200,00

A1§. OPERE METALLICHE

Art.

% MO

% NO

% MT]

CARPENTERIE METALLICHE

Carpentera in acclalo in profilati laminati & caldo della serie IPE, HEA, HESB, HEM,
UPN, angolari, piatti compresi eventuali connsticri, piastre di attacco e di
irmigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto
altro occorre per dare |'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:

A18005

per strutture semplici:

47

A18005a

in accialo 5235 JR - classe di esecuzione EXC1 0 EXC2

kg

3,00

67,

29

CPERE METALLICHE

48

A18016¢

Profilati in ferro fondo, piatto, quadro od angolare con eventuale implego di lamiera
par finghiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaizture fisse o
mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, campassi, guide
ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apsriura e chiusura, con fori, plastre, bulloni,
elettrodi, ecc. dall in opera bullonati o saldati, compresa una mano gi minio o di
vernice antiruggine ¢ opere murarie: ringhiere semplici

kg

6,36

91

49

A18017

Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc, data in epera compraso
opare murarie

kg

4,84

82

TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN AGCIAIO E OPERE
METALLICHE

50

A18023

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contanenti zineo fuso alla temperatura di circa 500 °C previc decappagglo,
sciacquagglo e quanto aitro necessario per ottenere un prodotio finite:

kg

0,46

45

55

GRIGLIATI

Grigliato elettroforglato realizzato in acclalo $235 JR secondo UNI EN 100271
zincato a caldo a norme UNI EN 1SO 1461 con collegamento quadro ritorto,
dimensione standard di 6100 x 1000 mm, In opera compresi gli elementi &i
supparto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili:

81

A18024

grigliato antitacco, pese 30 kg/mq, con maglia 17 x 11 mm & piatto portante 25 x 2
m.

kg

2,38

23

77

serdy prezz xXs




Art.

% MO

% NQ

% MT|

A18027

Gradina in grigliato elettroforgiato in acciaio $234% JR secondo UNI EN 10025,
zincato a caldo secondo norma UNI EN 1SO 1461, fornilo e posto in opera
completo di angolare romplivisuale antisdrucciolo e plastre laterali forate per
fissaggio ai cosciali della scala, quasti esclusi, compresi gl elementi ¢i supporto
anch'essi zincati a caldo, quali guids, zancha, bullonsrie e simili, ed ogni altro
onere 8 magistero atto a dare 'opera realizzata a regola d'arte:

52

A18027a

gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x

76 mm ¢ piatto portante 25 x 2 mm cad

64,21

28

74

53

A18027b

gradine Industiiale, 300 x 800 mm, peso 9 kg circa, con maglia 22 x 76 mm e

platto portante 25 x 2 mm, cad

48,94

35

65

B01. DEMOLIZIONI

Art.

% MO

% NO|

% MT|

39

Demolizione totale e localizzata di struttura di calcestruzzo con ausilio di marello
dernolitore meccanico, compresa la regolarizzazione senza uso del martello della
superficle della struttura al termine della demolizions.

54

391

non armato me

200,00

3912

armale mc

300,00

B0Z. RISANAMENTI E CONSQLIDAMENTI STATIGI

% MO

% NO

% MT|

PERFORAZIONI

B02016

Perforazioni di muralura di qualsiasi genere con trapano elettrico per inserimento
di barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere ¢ magistero di
approntamento del macchinario 8 consumi per fori dilunghezzafinoa1,5me
diamatro paria 11 + 20 mm;

57

B02016a

$U caleastruzzo m

59,87

100

OPERE VARIE DI CONSOLIDAMENTO

58

802020

Acclalo tondo In barre filettate, compreso taglio, sfrido, per 'esecuzione di

armature di Interventi speciiici di piccola entitd kg

3,69

75

25

59

B02075

Regolarizzazione superficiale di superfici in calcestruzzo e delle parti ricostruite
con malte cementizie mediante applicazicne a spatola e rifinitura a frattazzo di
spugna di malta cementizia per rasature conforme ai requisiti prestazionali definiti
datla UNI EN 1504-3, psr malte di classe R1 ditipo CC e PCC, per uno spessore di

2 mm my

13,88

82

80

BO2076

Rasatura di superfici in calcestruzzo e di parti ricostruite con malte speciali,
effettuata con maita cementizia monocomponente a base di camenti speciali, inerti
fini safezionali, resine sintetiche e microsilicali, applicata a spatola con rifinitura a

frattazzo di spugna, dello spessora non Inferfore a 3 mm mq

16,25

73

27

oo prazd X5
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